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Pakk ut mottatte deler og sjekk at ingenting 
mangler.

Den skal bestå av:

A1 – 1 stk bordplate

A2 – 1 stk bordfeste

A3 – 1 stk låseratt m/ feste

A4 – 1 stk låsebrakett

A5 – 1 stk låsemutter m8x30mm

A6 – 2 stk universalkobling 40/40mm

A

Montering av

BORD TIL GRIPO
Art. Nr. 35326
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Bordet kan maks belastes med 6 kg. 
Overbelastning kan føre til skade på 
både bruker og produkt
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1. Tre låsebraketten A4 gjennom bordplaten A1 og 
legg den deretter på en plan overflate slik at siden 
med skruen vender opp. 

2. Plasser bordfestet A2 på skruen. Velg det hullet i 
festet som gir ønsket avstand mellom bordplaten 
og Gripo.

3.  Skru fast bordfestet til bordplaten ved hjelp av 
mutter A5 og 13mm fastnøkkel. Unngå å 
stramme så hardt at bordplaten låser seg helt, det 
vil føre til at man ikke lengre har mulighet til å 
rotere selve bordplaten
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Vend om på bordet og lås fast bordplaten i den 

horisontale armen ved hjelp av låserattet A3.

Bordplaten er nå ferdig montert til bordfestet og 
klar for å monteres på Gripo.
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Bord rektangulært

Universalkoblingene skrus fra hverandre, til 
seks deler.

Koblingene B2 festes rundt Gripo stangen i 
ønsket høyde.

Ta hensyn til hvilken side låserattet B5 
monteres på, slik at den kommer minst 
mulig i veien for bruker.

Deretter monteres universalkoblingene 
sammen i i motsatt rekkefølge av punkt C.

 La koblingene være løse. 
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B5 B4 B2 B3 B2 B1

Bordfestet tres ned i de to universalkoblingene. 
Juster avstanden mellom universalkoblingene 
slik at det er 10-15 cm mellom dem.

Hold bordplaten slik at den er i vater mens man 
strammer universalkoblingene skikkelig til. 
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Sjekk at universalkobling er tilstrekkelig strammet slik at bordet ikke glir ned ved bruk.

.Bordet kan roteres /svinges rundt støttestangen. 

Ved hjelp av låserattet (figur 1) kan man justere tregheten i  
sving-funksjonen.

Ved å løsne låserattet på bordplaten (figur 2) kan man 
posisjonere  bordplaten etter behov.
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