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Introduksjon
1. Introduksjon
Vi har gleden av å levere et dusjkabinett fra Moveum. Dusjkabinettet er spesielt utformet for personer med nedsatt 
bevegelsesevne. Det finnes mye nyttig tilbehør til dusjkabinettet som øker brukervennligheten ytterligere. For mer 
informasjon om disse produktene, kan du kontakte oss på telefon 023-79 22 00 eller besøke hjemmesiden vår 
www.moveum.se

Denne veiledningen skal ligge tilgjengelig for relevante personer og skal følge med produktet dersom det overføres 
til et annet sted eller en annen eier.

Kun egnede personer skal bruke dusjkabinettet!  Egnethet innebærer en plikt til å lese instruksjonene i henhold til 
punkt 3–8, og å følge dem. Det er svært viktig at dere leser og forstår instruksjonene før dere bruker dusjkabinet-
tet. 
Dersom dere har spørsmål, kan dere kontakte oss på 023-79 22 00.
Riktig bruk, inspeksjoner og vedlikehold er avgjørende for effektiv og sikker bruk. 

2. Bekreftelse på overensstemmelse med EU-direktiv
Dette produktet er CE-merket og er dermed garantert i overensstemmelse med de grunnleggende kravene gjel-
dende funksjon og sikkerhet

3. Installasjon og service
Bruk en autorisert VVS-installatør for en profesjonell og sikker installasjon.  Kaldt og varmt vann skal kobles til dusj-
kabinettet med slanger som er testet og godkjent for formålet.  Tilkoblingen skal gjøres med stengeventiler (f.eks. 
ballofix) for å lette ev. service, reparasjon eller forflytting senere.  Stengeventilene skal være plasserte i henhold 
til gjeldende normer. Skjøter på vannrørene skal plasseres i rom med vanntett gulv, i særskilt innebygging eller i 
koblingsskap. For at dusjkabinettet skal oppnå maksimal tetthet, er det viktig at du følger alle trinnene i monte-
ringsanvisningene.

4. Instruksjoner til brukeren
Etter installasjonen skal brukeren instrueres nøye om hvordan dusjkabinettet og de inngående komponentene 
fungerer. Vis også hvor stengeventilene er plasserte og forklar hvordan disse fungerer.

5. Sikker bruk
For å utnytte dusjkabinettet best mulig og å forebygge og unngå skader er det viktig at dere leser gjennom instruk-
sjonene nøye og bruker det på rett måte.
•	 Bruk dusjkabinettet kun slik det er tilsiktet.
•	 Bruken skal skje på en slik måte at det ikke oppstår risiko for skader på personer og eiendom.
•	 Husk at du som bruker dusjkabinettet har ansvar for at ingen kommer til skade.
•	 Dusjkabinettet skal være i god stand. Det skal ikke brukes hvis det oppstår skader eller feil som påvirker 

funksjonssikkerheten. Heller ikke om dusjkabinettet er reparert, endret eller justert uten Moveums tillatelse og 
godkjennelse.

6. Rengjøring
Dusjkabinettet rengjøres etter bruk med lunkent vann og ikke-slitende rengjøringsmiddel.  Bruk en klut eller 
lignende. Spyl og også av forhenget etter hver dusj for å få bort eventuelle såperester m.m. For å fjerne eventuelle 
kalkavleiringer brukes 50 ˚C varm eddik. Stryk over med kluten, la det virke og skyll. Misfarging fjernes lettest med 
sitron- eller vinsyre. Skyll nøye etter rengjøring.  Slitende rengjøringsmidler eller slitende verktøy skal ikke brukes.  
Dusjblandebatteriet og tilkoblinger rengjøres og vedlikeholdes i henhold til produsentens instruksjoner.

7. Rengjøring av forhenget 
Forhenget rengjøres enklest i vaskemaskinen. Knepp opp knappene oppe og nede på forhenget, dra deretter løs 
forhenget fra borrelåslistene på sidene. Vask forhenget på 40 ˚C uten vaskemiddel slik at såperestene løses opp 
og skylles av forhenget. Dersom forhenget ikke blir rent, bør du vaske det på nytt med et nytt vaskemiddel. Monter 
på forhenget igjen. 

8. Vedlikehold
Dusjkabinettet er vedlikeholdsfritt ved normal bruk. Av sikkerhetshensyn bør likevel visse komponenter kontrolle-
res årlig. Inspeksjoner, service og reparasjoner skal utføres av en kompetent og egnet person.
•	 Kontroller at alle vegger og håndlister er intakte og hele.
•	 Kontroller at karet og avløpet er intakt og hele.
•	 Kontroller at alle skruer er faste.
•	 Kontroller at forhenget fungerer, at det er helt og om knappene som holder forhenget glir lett i skinnene. Hvis 

ikke, kan du smøre knappene med vaselin. 
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Monteringsveiledning

silikon

Kapa röret i lagom längd, grada röret efter kapning, smörj in muffarna med 
silikon, tryck sedan ihop delarna.

Efter injustering, drag åt skruvarna från ovansidan. 

OBS! Den del av vinkeln som går ner i golvbrunnen måste sluta ovanför 
vattenytan för att vattenavrinningen ska fungera optimalt.

Om avståndet mellan kabinens brunn och 
badrummets golvbrunn är tillräckligt kort kan 
muffen på vinkeln sågas bort (A) och sedan 
monteras direkt på kabinens brunn (B). 

B

A

Klass 25LM
(ISO11600)

Kapp røret i egnet lengde og fjern grader etter kapping. Smør inn muffene med 
silikon, og trykk deretter delene sammen.

Etter justering skrur du til skruene ovenfra.

OBS! Den delen av vinkelen som går ned i gulvbunnen må stoppe før vannover-
flaten for at vannavrenningen skal fungere optimalt.

Dersom avstanden mellom sluken i kabinettet og 
gulvsluken på baderommet er tilstrekkelig kort, 
kan muffen på vinkelen sages bort (A) og deretter 
monteres direkte på kabinettets sluk (B).
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A

DETAIL A
SCALE 1 : 1

silikon

silikon3x

Justera in karet vågrätt i båda riktningarna, främre fötterna från undersidan 
och de bakre från ovansidan, dra åt muttrarna,  tryck sedan dit täckpluggarna

Klass 25LM
(ISO11600)

Monteringsveiledning

Juster inn karet horisontalt i begge retninger; de fremste føttene fra undersiden og de 
bakre fra oversiden, stram til mutterne og trykk deretter på tettepluggene.
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DE
DETAIL D

SCALE 1 : 10

DETAIL E
SCALE 1 : 2

plast knappar

vagn

F

DETAIL F
SCALE 1 : 1

Trä in "vagnen" i h
ålet på profilen 

Montera kälken (innan sidoväggarna).

- vänster sida vid högerhängt draperi
- höger sida vid vänsterhängt draperi

Kälke

Val av sida för att öppna draperiet

OBS! byter du öppningssida så ska även vagnen på draperiskenan byta sida 

Vagn

Monteringsveiledning

Valg av side for å åpne forhenget

OBS! bytter du åpningsside, skal også trinsen på forhengsskinnen bytte side

Trins

Plastknapper

Monter trinsen (på innsiden av sideveggene)

•  Høyre side ved venstrehengt
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Monteringsveiledning

T20

A
Bestäm om blandarväggen ska 
vara höger eller vänster

Montera delarna A, B, C och D 
innan väggen monteras på karet

Ställ väggen över karets profil och 
fäst med 2st M6x8

B

D

1x 1x 1x 1x

2x

M6x8

A
D

A

B

C

D

B C

C = spegelvänd B C = speilvendt B

•	 Avgjør om batteriveggen skal være 
til høyre eller venstre.

•	 Monter delene A, B, C og D før 
veggen monteres på karet

•	 Still veggen over karets profil og 
fest med 2 stk. M6x8
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Monteringsveiledning

AB

D

DETAIL D
SCALE 1 : 2

T20M6x8
2x

2x

M6x8

Kabiner med bredd 1205 och 1405 har delad bakvägg, övriga hel bakvägg!

Ställ väggen/väggarna på plats och 
fäst med de två nedre skruvarna enl. 
bild

3,5mm

Kabinetter med bredde på 1205 og 1405 har delt bakvegg, resten har hel 
bakvegg!

Still veggen/veggene på plass og fest 
med de to nedre skruene i henhold til 
bildet.
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Monteringsveiledning
A

B

DETAIL A
SCALE 1 : 2

DETAIL B
SCALE 1 : 2

E

G

DETAIL E
SCALE 1 : 2

DETAIL G
SCALE 1 : 2

1x 1x 1x 2x

6x

M6x8

4,2x16 3,5mm T20

A
CB

A B

C

M6x8

4,2x16

Fäst sedan ihop 
sidoväggarna med 
bakväggen (3st skruv/sida),  
Förborra ca 16mm in i 
profilerna innan skruvarna 
monteras.

Montera delarna A, B och 
C innan väggen monteras 
på karet

Ställ väggen på plats och fäst 
med 2st M6x8 mot karet

Ved spesial

4,2x13

4,2x13

Monter delene A, B og C før 
veggen monteres på karet.

Still veggen på plass og fest 
med 2 stk. M6x8 mot karet

Fest deretter sideveggene  med 
bakveggen (3 stk. skruer/side). 
Ved visse spesialmodeller må 
det først bores med 3,5 mm ca. 
16 mm inn i profilene før skruene 
monteres.
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Monteringsveiledning

A

DETAIL A
SCALE 1 : 2

Draperiskenans 
fasning vänd 
nedåt

T20M6x8

4x

OBS! ändra vagnens placering om draperiet ska öppnas på vänster sidaA

DETAIL A
SCALE 1 : 2

Draperiskenans 
fasning vänd 
nedåt

T20M6x8

4x

OBS! ändra vagnens placering om draperiet ska öppnas på vänster sida

1x

Tre på trinsen i forhengsskinnen på samme måte 
som på karet på side 7.
Fest deretter i henhold til det nedenstående.

Forhengsskinnens 
skråside vendt 
nedover.
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Monteringsveiledning

T25M8x16 M8 bricka

A

DETAIL A
SCALE 1 : 2

1x 2x2x

Glider til dusjsettet må kanskje ven-
des avhengig av hvilken side du skal 
plassere dusjsettet på.
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Monteringsveiledning

A

DETAIL A
SCALE 2 : 3

1x
+

täcklock

2x

1 2

Tryck dit täcklocken 
enligt bild

Montera slang och 
duschmunstycke

dekklokk

Trykk på dekklokket som 
vist på bildet.

Monter slangen og dusj-
munnstykket.

Dersom gjennomstrømmingen er mer 
enn 14 liter per minutt, skal den grøn-
ne vannbegrenseren monteres mellom 
blandebatteriet og dusjslangen.
(vend «spissen» mot batteriet).
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Monteringsveiledning

A

B

DETAIL B
SCALE 1 : 2

1x

1x

3x 3x

2x

täcklock ände täcklock hörn

Ledstång M8 bricka M8x16

T25

12

Montera ledstången med skruv och brickor
Tryck dit täcklocken i hörn och ändar

håndlist skive

dekklokk ende dekklokk hjørne

Monter håndlisten med skruer og skiver. Fest 
dekklokkene i hjørne og ender.
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Monteringsveiledning

G

DETAIL G
SCALE 1 : 2

Trä magneten in i 
spåret på kortsidan av 
profilen

B

Trä magneten in i 
spåret på framstolpen

Magnet

1x

Montera knoppen

C

DETAIL C
SCALE 1 : 5

2x1x

X

G

DETAIL G
SCALE 1 : 2

B
DETAIL B

SCALE 1 : 2

G

DETAIL G
SCALE 1 : 2

Trä magneten in i 
spåret på kortsidan av 
profilen

B

Trä magneten in i 
spåret på framstolpen

Magnet

1x

Montera knoppen

C

DETAIL C
SCALE 1 : 5

2x1x

X

G

DETAIL G
SCALE 1 : 2

Trä magneten in i 
spåret på kortsidan av 
profilen

B

Trä magneten in i 
spåret på framstolpen

Magnet

1x

Montera knoppen

C

DETAIL C
SCALE 1 : 5

2x1x

X

G

DETAIL G
SCALE 1 : 2

Trä magneten in i 
spåret på kortsidan av 
profilen

B

Trä magneten in i 
spåret på framstolpen

Magnet

1x

Montera knoppen

C

DETAIL C
SCALE 1 : 5

2x1x

X

Skyv inn den ene mag-
neten i hjørnestolpen og 
den andre magneten samt 
plastlisten med borrelås i 
forhengsprofilen.

Monter knotten
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 1886 

D

E

DETAIL D
SCALE 2 : 3

DETAIL E
SCALE 2 : 3

G

DETAIL G
SCALE 1 : 2

Täcklock nere 3,5x10 PH 1

1x 1x 2x

Profilen monteras lite 
förskjuten på vagnen

OBS!   Skruvarna ska inte dras hårt!

A

2x

Monteringsveiledning

dekklokk

OBS!	Skruene skal ikke dras hardt!

Pl
as

tli
st

en
 m

ed
 b

or
re

lå
s 

sk
al

 v
en

de
 u

to
ve

r

Profilen monteres litt for-
skjøvet på trinsen
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D

C

F

DETAIL C
SCALE 1 : 25

DETAIL D
SCALE 1 : 2

Trä i draperiet

DETAIL F
SCALE 1 : 2

Knäpp fast draperiet på 
skenorna uppe och nere 

Lossa skruven
Sätt dit övre täcklocket
Skruva tillbaka skruven 

PH 1Draperi

1x 1x
D

C

F

DETAIL C
SCALE 1 : 25

DETAIL D
SCALE 1 : 2

Trä i draperiet

DETAIL F
SCALE 1 : 2

Knäpp fast draperiet på 
skenorna uppe och nere 

Lossa skruven
Sätt dit övre täcklocket
Skruva tillbaka skruven 

PH 1Draperi

1x 1x

Monteringsveiledning

Forheng

Knepp fast forhenget på skinnene oppe og 
nede, fest deretter med borrelås i sidene.
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Monteringsveiledning

klubba / hammare

2x 1x 1x

Gummihammer
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Declaration of Conformity

DECLARATION OF CONFORMITY 

 
Manufacturer:  
Moveum AB 
PO box 470 

SE-791 16 Falun 
Sweden 

 
Product: 

Design Line shower cubicle 
Art.no: 

C120-xxxx  -  C121-xxxx 
 
 

European directives to which the product conforms 
 

Construction Product: Shower enclosures for domestic purposes 

Intended use: Personal hygiene 

Harmonised standard: EN 14428:2005+A1:2008 

Essential Characteristics Clauses Notes 

Cleanability 4.2 Pass 

Impact resistance/shatter properties 4.3 Pass 

Durability 4.4 Pass 

 
Construction Product: Shower trays Class 1, for domestic purposes 

Intended use: Personal hygiene 

Harmonised standard: EN 14527:2006+A1:2010 

Essential Characteristics Clauses Notes 

Cleanability 5.2 Pass 

Durability 5.3 Pass 

 
 

System of attestation of conformity for the construction product 
System 4 according annex ZA.2 in EN 14428:2005+A1:2008 and EN 14527:2006+A1:2010 

 
This declaration of conformity has been issued in accordance with regulation 

(EU) no 305/2011 and under sole responsibility by the manufacturer specified above. 

 
Falun, 2016-06-01 

 
Moveum AB 

 
 

_________________________ 
Stefan Andersson 

CEO 
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Tekniske data

Side 19 (20)  

Tekniske 

 

11. Tekniske 
data 

 
 
 
 

Modell/størrelse (B x D i 
mm) 

805 x 805 905 x 905 1005 x 705 1005 x 805 1005 x 905  

RSK-nummer      

Høyde 1950 mm* 
Karhøyde 45 mm  ±2 mm 
Innvendige mål (H x B x D) 1900 x 730 x 730 

mm 
1900 x 830 x 830 
mm 

1900 x 930 x 630 
mm 

1900 x 930 x 730 
mm 

1900 x 930 x 830 
mm 

Utløpsrør Ovalt, areal 13,8 cm² tilsvarer ca. Ø42 mm 
Hull for blandebatteri 150–160 c/c 
Høyde på hull for blandebatteri 
(innv.) 

950 mm 

Dusjsett Håndlist hvit Ø25 mm, hånddusj antikalk krom, 2 m slange metall krom, dusjstang krom 
Profiler Aluminium 6060 T66, RAL9003 
Veggskiver Herdet floatglass 4 mm i henhold til standard EN12150 
Forheng 100% polyester, antistatisk, muggbestandig, knapper av nikkelfri messing 
Håndlist Horisontalt Ø30 mm etter bakvegg og en sidevegg, loddrett Ø25 mm på batteriveggen 
Vanntrykk Maks 14 liter/min, ved høyere trykk skal det monteres en vannbegrenser mellom blandebatteri og 

slange 
Maks brukervekt 150 kg** 
Vekt inkl. emballasje 64 kg 73 kg 65 kg 71 kg 75 kg 
*Høyden er avhengig av justeringen for føttene 

 
**Ved brukervekt på over 120 kg bør det monteres en ekstra støtte under karet 

 
Modell/størrelse (B x D i 
mm) 

1205 x 705 1205 x 805 1205 x 905 1405 x 705 1405 x 805 1405 x 905 

RSK-nummer       

Høyde 1950 mm* 
Karhøyde 45 mm  ±2 mm 
Innvendige mål (H x B x D) 1900 x 1130 x 630 

mm 
1900 x 1130 x 730 
mm 

1900 x 1130 x 830 
mm 

1900 x 1330 x 630 
mm 

1900 x 1330 x 730 
mm 

1900 x 1330 x 830 
mm 

Utløpsrør Ovalt, areal 13,8 cm² tilsvarer ca. Ø42 mm 
Hull for blandebatteri 150–160 c/c 
Høyde på hull for blandebatteri 
(innv.) 

950 mm 

Dusjsett Håndlist hvit Ø25 mm, hånddusj antikalk krom, 2 m slange metall krom, dusjstang krom 
Profiler Aluminium 6060 T66, RAL9003 
Veggskiver Herdet floatglass 4 mm i henhold til standard EN12150 
Forheng 100% polyester, antistatisk, muggbestandig, knapper av nikkelfri messing 
Håndlist Horisontalt Ø30 mm etter bakvegg og en sidevegg, loddrett Ø25 mm på batteriveggen 
Vanntrykk Maks 14 liter/min, ved høyere trykk skal det monteres en vannbegrenser mellom blandebatteri og slange 
Maks brukervekt 150 kg** 
Vekt ekskl. emballasje 73 kg 79 kg 83 kg 79 kg 84 kg 89 kg 
*høyden er avhengig av justeringen for føttene 

 
**Ved brukervekt på over 120 kg bør det monteres en ekstra støtte under karet 
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Følgeseddel
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12. Følgeseddel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolli 1 (karet) Artikkel Antal
l 

Dusjkar 1 

Forhenget 1 

Håndlist 25 mm inkl. dusjsett og rørdeler 1 

Håndlist 30 mm 1 

Tilbehørspose 1 

Forheng 1 
  

  

  

 

Kolli 2 Artikkel Antal
l 

sideveggblander 1 

Forhengsprofil 1 

Borrelåslister 2 

 

Kolli 3 Artikkel Antal
l 

sidevegg 1 
 

Kolli 4 Artikkel Antal
l 

bakvegg (nedre om delt) 1 
 

Kolli 5 Artikkel Antal
l 

bakvegg (øvre om delt) (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Kontaktopplysni

nger 

Athena nordic er tilknyttet: 
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Tilbehør

Dusjhyller

Dusjforheng for sprutbeskyttelse

Dusjkrakker

Tørkestativ

Ramper

Hos moveum.se finner du et stort utvalg av praktisk tilbehør til våre dusjkabinetter
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Ikke bare dusjkabinetter

I tillegg til dusjkabinetter, markedsfører Moveum også mange 
andre produkter for økt tilgjengelighet og forbedret livskvalitet.
For eksempel tilgjengelighetstilpassede funksjonskjøkken og 
funksjonsgarasjer, komfyr vakt, støttehåndtak osv.



Moveum AB
Box 470

SE-791 16 Falun
Tel: +46 23-79 22 00

E-mail: info@moveum.se
www.moveum.se


